
www.less-sa.com

DATASHEET



INTRODUCTION

TABLE DES MATIÈRES
Introduction........................................................................................................................................................................................

Caractéristiques Générales........................................................................................................................................................

Informations sur la Commande................................................................................................................................................

Interfaces Mécaniques.................................................................................................................................................................

3

4

4

5-6

L .E.S.S. SA
www.less-sa.com

Tel :  +41 2 1 552 07 10
info@less-sa.com

Av. de Longemalle 13
CH-1020 Renens, Swit zerland

2

Interfaces Électriques....................................................................................................................................................................

Câblage................................................................................................................................................................................................

7

7

Modes d’Opérations....................................................................................................................................................................... 8



L .E.S.S. SA
www.less-sa.com

Tel :  +41 2 1 552 07 10
info@less-sa.com

Av. de Longemalle 13
CH-1020 Renens, Swit zerland

Améliorez votre processus de vision industrielle avec 
LuxiRing, conçu pour des performances optimales 
dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, 
l’électronique, etc. Sa grande directivité et son 
éclairage uniforme garantissent une détection précise 
des défauts, ce qui permet une visualisation rapide et 
efficace. Contrairement aux anneaux et diffuseurs LED 
traditionnels, LuxiRing est exceptionnellement compact 
et intègre notre technologie LuxiBright® qui maintient 
une luminosité élevée, une lumière uniforme et des 
transitions de contraste nettes. Ceci est particulièrement 
efficace lors de l’inspection de composants polis et 
complexes.
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LuxiRing WHITE 5400°K

LuxiRing

Contrôle de 
l’ordinateur

Câble M12 
(contrôle des opérations)

Contrôleur

Câble d’alimentation

76mm

160mm
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LuxiRing WHITE 5400°K 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Intensité à distance de 
travail optimale*
Couleur

Diamètre et trous de fixation
Overdrive
Réactivité du strobe
Modes d’éclairage
Interface mécanique
Max. Consommation électrique
Interface électrique
Matériau de l’anneau
Trous de fixation
Température de fonctionnement
Indice de protection IP
Poids
Technologie d’éclairage

76mm 160mm

>50’000 lx
à 15mm

>50’000 lx
à 30mm

>10’000 lx
à 35mm

>12’000 lx
à 60mm

Blanc

x2.5
<10μs 

Continu / Trigger / Strobe
Adaptateur rail DIN

19W (Overdrive), 12W (Nominal)
24 VDC / GND / Trig In

Aluminium
M4

0-40°C
IP30

LRXX-76-WH < 120g, LRXX-160-WH < 150g
LuxiBright® 

76mm 160mm

LuxiRingComponents

Température de la couleur 5400°K

Diamètre
Références LRLA-76-WH LRHA-76-WH LRLA-160-WH LRHA-160-WH
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*Mesures à une distance verticale spécifiée du centre des anneaux.

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE
LuxiRing DiamètreAngle Câble M12 Câble 

d’alimentation Contrôleur

LR AC-M12-1.5 AC-CBL-1M
AC-CBL-2M CTRL-LROLow Angle

High Angle
76
160
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INTERFACES MÉCANIQUES (Dimensions en mm)

LuxiRing WHITE 5400°K 

5

160mm

76mm



INTERFACES MÉCANIQUES (Dimensions en mm)

CONTRÔLEUR 
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CONTRÔLEUR
INTERFACE ÉLECTRIQUE

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement

Entrée du contrôleur
Connecteur de la source lumineuse

Modes de fonctionnement
Méthode de contrôle
Entrée de déclenchement

0 à 40°C 

Terminal 3 fils - à M12 5-broches - Alimentation et Trigger externe
Connecteur I/O: TE Connectivity / ERNI iBridge Ultra

Continu or Trigged
Commutateur Dip Switch, Commutateur manuel

12-26 VDC, PNP

Contrôleur Composants

Méthode de refroidissement Refroidissement passif

Tension d’entrée
Puissance de sortie 30W max 

24VDC
ÉLECTRIQUE

CONNECTEURS

CONTRÔLE 

Entrée du contrôleur : borne à 5 fils - M12 à broches - alimentation et déclenchement externe

Connecteur de la source lumineuse : Connecteur I/O: 
TE Connectivity / ERNI iBridge Ultra.

Ref : AC-M12-1.5

24 VDC
n.d.
GND
Trigger en 12-26 VDC
n.d.

CABLING

Courant maximum 1.5A



LuxiRing WHITE 5400°K 
MODES D’OPÉRATION
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100%

0%

1. Continu au courant nominal

100%

0%

2. Flanc montant + Overdrive
250% INTENSITÉ 

OVERDRIVE

100%

0%

3. Signal suiveur + Overdrive *
250% INTENSITÉ 

OVERDRIVE

INTENSITÉ
NOMINALE

Intensité lumineuse

Courant du laser

Trigger

Temps

10ms

Temps d’attente 10ms

10ms

Trigger Edge

* Le cycle de fonctionnement peut avoir un impact sur la température du
système d’éclairage. Un contrôle de température intégré surveille en perma-
nence le système, et si la limite de température prédéfinie est dépassée, le
fonctionnement de l’éclairage s’arrête automatiquement pour éviter la sur-
chauffe.

Intensité lumineuse

Courant du laser

Trigger

Temps

Trigger Edge

Intensité lumineuse

Courant du laser

Trigger

Temps



Contactez-nous 
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web pour en 
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