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NOTE D’APPLICATION
MEDICALE

INSPECTION DE STENTS



ECLAIRAGE DE LA SURFACE VISIBLE 
SUR TOUT SON PERIMETRE
INSPECTION DE LA QUALITE DE LA SURFACE ET DES CONTOURS DE PIECE

L’inspection de stents est souvent fastidieuse et 

chronophage en raison des anneaux d’éclairage 

habituellement utilisés qui ne mettent en 

lumière qu’une petite section de la surface des 

échantillons. Le stent illustré dans cette note 

d’application a un diamètre de 2mm.

Les systèmes L.E.S.S. pour la microscopie offrent 

l’éclairage parfait sur l’entité de la surface visible 

et augmentent considérablement la vitesse 

d’inspection.

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS L.E.S.S.

• Les éclairages en champ clair 
(depuis le dessus) et champ 
rasant (depuis les côtés) 
s’assemblent simultanément sur 
le même microscope

• Ajustement facile de la distance 
de travail

• Champ rasant utilisé en “mode 
champ clair” grâce à la hauteur 
variable du champ rasant

• Basculement aisé entre champ 
clair et champ rasant sans 
modulation de l’installation

• Variateur d’intensité indépendant 
pour le champ clair et le champ 
rasant

• Eclairage uniforme d’une lumière 
blanche neutre (5400 °K)

• Pas de dégagement de chaleur 
au niveau des anneaux lumineux

• Vue dégagée et accès facile à 
l’échantillon



La Fig.1, a été prise avec un 

système L.E.S.S. en champ 

clair ajusté à la hauteur de 

100mm : le stent est éclairé 

uniformément. Avec ce 

système, plusieurs parties 

de la surface visible restent 

sombres.

La Fig.2 a été prise avec le 

système L.E.S.S. en champ 

rasant ajusté à la hauteur de 

20mm légèrement au-dessus 

de l’échantillon (en mode 

champ clair) afin d’étendre 

la zone éclairée. Dans cette 

configuration, toute la surface 

visible est bien illuminée, ayant 

pour conséquence d’accélérer 

les cycles d’inspection tout en 

améliorant leur qualité.

La Fig.3 a été prise avec un 

système L.E.S.S. en champ 

rasant ajusté à la hauteur de 

5mm au-dessus du stent. La 

lumière rasant l’échantillon 

offre d’excellents contrastes 

sur la structure de la surface et 

les contours de pièce.
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Fig.1 

Stent éclairé avec la lumière L.E.S.S., 

champ clair

Fig.2 

Stent éclairé avec la lumière L.E.S.S., 

champ rasant à 20mm au-dessus de 

l’échantillon

Fig.3 

Stent éclairé avec la lumière L.E.S.S., 

champ rasant à 5mm au-dessus de 

l’échantillon
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